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Liberté » Egalité » Fraternité
REPUBLIQUE FRANCGAISE
PREFET DE LA COTE D'OR

Direction départementale des territoires

LE PREFET DE LA REGION BOURGOGNE
PREFET DE LA COTE D'OR
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de I'Ordre National du Mérite

ARRETE PREFECTORAL n° 185 du 12 avril 2013 portant autorisation au titre de I’article
L.214-3 du code de I’environnement concernant :

I"augmentation des prélévements destinés a I'alimentation en eau potable sur le captage
« En Préle » au Hameau de Cussigny sur la commune de CORGOLOIN

par le Syndicat Intercommunal d'Adduction d'Eau de la Plaine de Nuits (SIAE)
Mairie — 21700 AGENCOURT

VU le code de I'environnement et notamment les articles L214-1 a L214-6, R214-1 a R214-31 et
R214-41 a R214-56 ;

VU le code de la santé publique et notamment les articles L1321-1 et suivants et R1321-1 et
suivants ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, a l'organisation
et a l'action des services de I'Etat dans les régions et départements ;

VU farrété ministériel du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février
1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélévements soumis a autorisation en
application des articles L214-1 & L214-3 du code de I'environnement et relevant des rubriques
1.1.2.0,, 1.2.1.0., 1.2.2.0. ou 1.3.1.0. de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars
1993 modifié ;

VU Tl'arrété ministériel du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux
brutes et des eaux destinées a la consommation humaine mentionnées aux articles R1321-2,
R1321-3, R1321-7 et R1321-38 du code de la santé publique ;

VU l'arrété ministériel du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélevements et d'analyses du
contrble sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution, pris en application des
articles R1321-10, R1321-15 et R1321-16 du code de la santé publique ;

VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhéne-Méditerranée
approuve le 20 novembre 2009 ;

118



VU l'arrété préfectoral du 3 mars 2000 portant déclaration d'utilité publique de la dérivation des
eaux et de la création des périmeétres de protection du captage dit « Forage de CORGOLOIN »
situé sur la commune de CORGOLOIN et alimentant en eau potable le syndicat de la Plaine de
Nuits ;

VU la demande d’autorisation compléte et réguliere déposée au titre de l'article L214-3 du code de
I'environnement recue le 23 mai 2012, présentée par le président du syndicat intercommunal
d'adduction d'eau de la Plaine de Nuits, enregistrée sous le n° 21-2012-00036 et relative a
l'augmentation des prélévements destinés a I'alimentation en eau potable sur le captage « En
Préle » au Hameau de Cussigny 8 CORGOLOIN ;

VU flarrété préfectoral du 11 octobre 2012 portant ouverture d'une enquéte publique préalable a
l'autorisation concernant la demande d'augmentation des prélévements destinés a I'alimentation
en eau potable sur le captage « En Préle » au Hameau de Cussigny 8 CORGOLOIN ;

VU l'enquéte publique réglementaire qui s’est déroulée du jeudi 5 novembre au jeudi 6 décembre
2012;

VU l'avis favorable de la commune de CORGOLOIN en date du 11 décembre 2012 ;

VU lavis favorable de la délégation territoriale de Cote d'Or de I'agence régionale de santé (ARS)
en date du 26 juillet 2012 ;

VU le rapport et les conclusions du commissaire enquéteur en date du 20 décembre 2012 ;

VU le rapport rédigé par le service « police de I'eau » de la direction départementale des territoires
de Céte d'Or en date du 11 février 2012 ;

VU Tl'avis favorable du conseil départemental de I'environnement et des risques sanitaires et
technologiques de la Céte d’Or en date du 7 mars 2013 ;

VU le porer a connaissance du pétitionnaire, le syndicat intercommunal d'adduction d'eau de la
Plaine de Nuits, en date du 14 mars 2013 du présent arrété préfectoral statuant sur sa demande et
lui accordant un délai de quinze jours pour présenter ses observations par écrit directement ou par
mandataire ;

CONSIDERANT que les prescriptions du présent arrété permettent de garantir une gestion globale
et équilibrée de la ressource en eau, que l'augmentation des prélévements aura un impact limité
sur les eaux souterraines tout en garantissant la pérennité des ouvrages existants, la qualité de la
nappe souterraine ainsi que la captivité de la nappe profonde du Meuzin ;

CONSIDERANT que la demande d'autorisation présentée est compatible avec les orientations du
schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhéne-Méditerranée ;

CONSIDERANT que l'augmentation des prélévements est nécessaire a la sécurisation de la
ressource en eau du SIAE de la Plaine de Nuits ;

CONSIDERANT que les besoins en eau destinée a la consommation humaine du syndicat
intercommunal d'adduction d'eau de la Plaine de Nuits énoncés a I'appui du dossier sont justifiés,

CONSIDERANT que l'avis de la délégation territoriale de Coéte d'Or de l'agence régionale de santé
(ARS) précise que les périmétres de protection existants sont suffisants pour protéger les forages
pour les débits projetés ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Cote d'Or ;
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ARRETE

Titre | : AUTORISATION DE PRELEVEMENT

Article 1 : Objet de l'autorisation

Le président du syndicat Intercommunal d'adduction d'eau de la Plaine de Nuits, siégeant en
mairie d'’AGENCOURT (21700) et désignée dans ce qui suit par le terme « pétitionnaire », est
autorisé en application de larticle L214-3 du code de I'environnement, sous réserve des
prescriptions énoncées aux articles suivants, a realiser une augmentation des prélévements
destinés a l'alimentation en eau potable de la population, issus du captage « En Préle » au

Hameau de CUSSIGNY sur la commune de CORGOLOIN.

La rubrique de la nomenclature annexée a |'article R214-1 du code de I'environnement concernée
est la suivante :

Prélévements permanents ou temporaires issus d'un
forage, puits ou d'ouvrage souterrain dans un systéme
aquifére, a l'exclusion de nappes d'accompagnement de
1.1.2.0. 1° | cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout
autre procédé, le volume total prélevé étant supérieure
ou égale a 200 000 m3/an (A) ;

Autorisation

(volume annuel prélevé = 225 000
m3)

La demande reléve du régime de ['autorisation.

Les installations de prélévement seront exploitées conformément aux données contenues dans le
dossier de demande d'autorisation, sauf prescriptions contraires du présent arréte.

Article 2 : Description des ouvrages et volumes autorisés

Article 2.1 - Localisation du captage:  Commune de CORGOLOIN

Hameau de CUSSIGY
Lieu-dit : « En Préle »

Section : ZL
Parcelle n® 7

Annexe 1 : plan de localisation du captage et des forages F3 et F3bis

Annexe 2 : extrait cadastral

Article 2.2 - Description du systéme de captage :

Forage F3 Forage F3bis
Coordonnées géographiques X= 1847 588,235 m X= 847 553,417 m
en Lambert 93 Y =6 665 842,816 m Y =6 665 779,263 m
Z= 212,200 m Z= 212,200 m
Profondeur du puits 130 m 85m
Diametre du forage Tube acier @ 265/273 mm | Tube acier inox & 406/418 mm
Inscription dans la BSS sous le n® {0526.3X.0066 Non référencé

Annexe 3 : coupes technique et lithologique des forages F3 et F3bis
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Article 2.3 - Nappe sollicitée :

Les deux forages F3 et F3bis captent la nappe contenue dans l'aquifére profond du Meuzin
(constituée d'un horizon marno/calcaire au-dela de 60 m de profondeur)

Cette ressource a été déclarée « nappe d'intérét patrimonial » pour I'alimentation en eau potable.
Article 2.4 - Masse d'eau concernée :

La nappe du Meuzin captée par les forages F3 et F3bis appartient a la masse d'eau :
FRDG233 : « Calcaires oligocénes et formations alluviales plio-quaternaires sous couverture du

pied de cbte »
La Directive Cadre Européenne sur I'eau (DCE) 2000-60-CE du 23 octobre 2000 a fixé l'atteinte du

bon état quantitatif et qualitatif des masses d'eau souterraines pour 2015.

Article 2.5 - Besoins en eau et répartition des prélévements :

Forage F3 Forage F3bis
Débit horaire (en m3/h) 60 m3/h 90 m3/h
Débit journalier (m3/j) 1200 m3/j 1 800 m3/j
Volume annuel (m3/an) 90 000 m3/an 135 000 m3/an
Volume annuel total (m3/an) 225 000 m3/an

Le débit journalier correspond au débit horaire pendant 20 heures par jour.

Titre Il : PRESCRIPTIONS

Article 3 : Prescriptions spécifiques

Conformément a ses engagements, le pétitionnaire mettra en place un suivi piézométrique sur
chaque ouvrage de prélévement par la pose d'une sonde de mesure du niveau d'eau.
Les relevés de niveau se feront a pas de temps horaire (a minima) et les données seront

conservées sans limitation de durée.
Les mesures de niveau seront rapportées a un repére de mesure fixe, pérenne et facilement

identifiable.

Le pétitionnaire vérifiera une fois par an :

- le débit spécifique de chaque ouvrage. Si une dégradation est observée, un essai par paliers
sera réalisé.

- ['étanchéité de la téte de chaque ouvrage.

Le pétitionnaire contrélera I'absence d'évolution de la déformation du forage F3bis. Une inspection
vidéo sera réalisée 2 ans et 9 ans aprés la réception des travaux. Durant ces inspections, il sera
également vérifié la cote du sommet du massif de gravier et la cote de fond du forage. Ces
vérifications seront également réalisées a chaque dépose de la pompe.

! !
Tous ces controles (inspection vidéo, contrdle du fond, contréle du massif de gravier) seront
réalisés au-moins tous les dix (10) ans, sur les deux ouvrages.

Article 4 : Prescriptions générales

Le pétitionnaire doit respecter les prescriptions générales définies a l'arrété ministériel du

11 septembre 2003 portant application du décret n°96-102 du 2 février 1996 et fixant les
prescriptions générales applicables aux prélévements soumis a autorisation en application des
articles L214-1 a L214-3 du code de I'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0., 1.2.1.0,,
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1.2.2.0. ou 1.3.1.0. de la nomenclature annexée au décret n°93-743 du 29 mars 1993 modifié et
joint a la présente autorisation.

Annexe 4: arrété ministériel du 11 septembre 2003
Article 4.1 - Mise en place d'un compteur volumétrique :

Linstallation de pompage sera munie d’'un compteur volumétrique mesurant les volumes préleveés.
Le choix du compteur doit permettre de garantir la précision des volumes mesurés. Les compteurs
volumétriques équipés d'un systéme de remise & zéro sont interdits.

Article 4.2 - Registre de suivi de I'exploitation :

Le déclarant consigne sur un registre les éléments du suivi de I'exploitation de 'ouvrage ou de
l'installation de prélévement tels que :

« les volumes prélevés mensuellement et annuellement

« le relevé de l'index du compteur volumétrique & la fin de chaque année civile

« les incidents survenus dans I'exploitation

« les entretiens, contrdles et remplacements des moyens de mesure et d'évaluation.
Ce registre est tenu a la disposition des agents du contrdle.

Le déclarant communique au préfet, dans les deux mois suivant la fin de chaque année civile un
extrait ou une synthése du registre indiquant les données précédemment citées.

Article 4.3 - Abandon d'ouvrage :
En cas d'abandon d'ouvrage, son remblaiement et la remise en état du site suivront les

prescriptions de l'arrété ministériel du 11 septembre 2003 ainsi que la norme NF X 10-999.

Titre Ill - AUTORISATION SANITAIRE DE DISTRIBUTION D'EAU

Article 5 : Autorisation sanitaire et protection réglementaire

Le syndicat intercommunal d'adduction d'eau de la Plaine de Nuits, désigné ci-aprés par le
pétitionnaire, est autorisé a utiliser en vue de la consommation humaine les eaux souterraines
recueillies dans le captage situé sur la parcelle section ZL n° 7 sur la commune de CORGOLOIN
et identifié comme le "Forage F3 bis" identifié par le code minier 05263X0066.

Ce captage bénéficie de la protection déclarée d'utilité publique par arrété préfectoral du 3 mars
2000.

Article 6 : Mise en service

Avant la mise en service des installations de production, une analyse de type "P1+P2" est
demandée & l'agence régionale de santé qui effectue ces prélévements et diligente des analyses
aux frais du pétitionnaire dans un délai maximum de deux mois.

Si les résultats de cette analyse sont conformes, la distribution de cette eau au public est
autorisée.

Article 7 : Traitement

Avant distribution, les eaux sont désinfectées, en tant que de besoin, a l'aide d'un produit et d'un
procédé de traitement agréés par le ministre charge de la santé.
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L'exploitant s'assure de la présence permanente d'un résiduel de désinfectant en tout point du
réseau. A cet effet, il dispose de matériel de terrain permettant la mesure de résiduel de chlore.

L'ensemble de ces mesures est consigné dans un registre d'exploitation mis a disposition des
agents des services de I'Etat.

En cas de mise en place de tout nouveau traitement, I'exploitant en informe le préfet et dépose un
dossier en vue d'obtenir ['autorisation préfectorale.

Dans le cas d'une modification significative de la qualité de 'eau brute mettant en cause l'efficacité
du traitement, la présente autorisation sera a reconsidérer.

Article 8 : Qualité des eaux

Les eaux distribuées répondent aux conditions exigées par le code de la santé publique. Le
bénéficiaire est tenu notamment de :

— surveiller la qualité de I'eau distribuée ainsi qu'au point de pompage ;

— se soumettre au controle sanitaire. Les frais d'analyses et de prélévement sont a sa charge
selon les modalités fixées par la réglementation en vigueur ;

— d'informer le public des résultats des prélévements effectués au titre du contréle sanitaire ;

— prendre toutes mesures correctives nécessaires en vue d'assurer la qualité de l'eau et en
informer les consommateurs en cas de risque sanitaire ;

— employer des produits et procédés de traitement de I'eau, de nettoyage et de désinfection
des installations qui ne sont pas susceptibles d'altérer la qualité de I'eau distribuee ;

— respecter les régles de conception et d'hygiéne applicables aux installations de production
et de distribution ;

— se soumettre aux régles de restriction ou d'interruption, en cas de risque sanitaire, et
assurer l'information et les conseils aux consommateurs dans des délais proportionnés au
risque sanitaire.

En cas de difficulté particuliére ou de dépassement des exigences de qualité, I'exploitant previent
le préfet dés qu'il en a connaissance et fait une enquéte pour en déterminer l'origine. Des analyses
complémentaires peuvent alors étre prescrites a ses frais.

Si la situation persiste, la suspension de l'autorisation d'utiliser 'eau en vue de la consommation
humaine peut étre envisagée, ou sa révision en imposant des traitements complémentaires.

Article 9 : Sanctions

Est puni des peines prévues au chapitre 1V du titre Il du livre 1ll du code de la santé publique, le
fait pour toute personne responsable d'une production ou d'une distribution d'eau au public, en vue
de I'alimentation humaine sous quelque forme que ce soit, qu'il s'agisse de réseaux publics ou de
réseaux intérieurs, ainsi que toute personne privée responsable d'une distribution privée autorisee
en application de larticle L1321-7 du code de la santé publique, de ne pas se conformer au
présent arrété.

| !

Titre VI — DISPOSITIONS GENERALES

Article 10 : Conformité au dossier et modifications
Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente autorisation, sont situés,

installés et exploités conformément aux plans et contenu du dossier de demande d’autorisation
ainsi qu'aux dispositions du présent arrété.
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Toute modification apportée aux ouvrages, installations, & leur mode d'utilisation, a la réalisation
des travaux ou a I'aménagement en résultant, a I'exercice des activités ou a leur voisinage et
entrainant un changement notable des éléments du dossier de demande d’autorisation doit étre
porté, avant sa réalisation a la connaissance du préfet, conformément aux dispositions de I'article
R214-18 du code de I'environnement.

Article 11 : Caractére de l'autorisation

L’autorisation est accordée & titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de IEtat
exergant ses pouvoirs de police.

Faute par le pétitionnaire de se conformer aux dispositions prescrites, I'administration pourra
prononcer la déchéance de la présente autorisation et, prendre les mesures nécessaires pour faire
disparaitre aux frais du pétitionnaire tout dommage provenant de son fait, ou pour prévenir ces
dommages dans l'intérét de I'environnement de la sécurité et de la santé publique, sans préjudice
de I'application des dispositions pénales relatives aux contraventions au code de I'environnement.

[l en sera de méme dans le cas ou, aprés s’étre conformé aux dispositions prescrites, le
pétitionnaire changerait ensuite I'état des lieux fixé par la présente autorisation, sans y étre
préalablement autorisé, ou s'il ne maintenait pas constamment les installations en état normal de
bon fonctionnement.

Article 12 : Déclaration des incidents ou accidents

Le pétitionnaire est tenu de déclarer, dés qu’il en a connaissance, au préfet les accidents ou
incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant I'objet de la présente
autorisation qui sont de nature a porter atteinte aux intéréts mentionnés a l'article L211-1 du code
de I'environnement.

Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le maitre d’'ouvrage devra prendre ou
faire prendre toutes dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l'incident ou accident,
pour évaluer ses conséquences et y remédier.

Le pétitionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence
de I'activité ou de I'exécution des travaux et de 'aménagement.

Article 13 : Accés aux installations

Les agents chargés de la police de I'eau et des milieux aquatiques auront libre accés aux
installations, ouvrages, travaux ou activités autorisés par la présente autorisation, dans les
conditions fixées par le code de I'environnement. lls pourront demander communication de toute
piéce utile au contrdle de la bonne exécution du présent arrété.

Article 14 : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réserveés.

Article 15 : Autres réglementations !

La présente autorisation ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations ou
d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.

Article 16 : Publication et information des tiers

Un avis relatif & l'arrété d'autorisation est inséré, par les soins du préfet (Direction départementale

des territoires de la Cote d'Or), et aux frais du demandeur, dans deux journaux locaux ou
régionaux diffusés dans le département de la Cote d'Or.
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La présente autorisation énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que les
principales prescriptions auxquelles cette autorisation est soumise sera affichée pendant une
durée minimale d’'un mois dans la mairie de la commune de CORGOLOIN.

Un procés verbal de l'accomplissement de cette formalité sera dressé par les soins du maire de
CORGOLOIN.

Un exemplaire du dossier de demande d’autorisation sera mis a la disposition du public pour
information pendant deux mois a la préfecture de la Cote d'Or (Direction départementale des
territoires de la Cote d'Or), ainsi qu’a la mairie de la commune de CORGOLOIN.

La présente autorisation sera mise a disposition du public sur le site internet de la préfecture
(Direction départementale des territoires de la Cote d'Or) pendant une durée d’au moins 1 an et
sera insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Cote d'Or.

Article 17 : Voies et délais de recours

Dans les conditions de l'article R514-3-1 du code de I'environnement, la présente autorisation est
susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon — 22, rue d'Assas -
BP 61616 - 21016 DIJON Cédex, par le pétitionnaire dans un délai de deux mois a compter du jour
ol la présente décision lui a été notifiée et par les tiers dans un délai de un an a compter de la
publication ou de |'affichage de cette décision.

Dans le méme délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence
gardé par Fadministration pendant plus deux mois sur la demande de recours gracieux emporte
décision implicite de rejet de cette demande conformément a I'article R421-2 du code de justice
administrative. Celui-ci prolonge le délai de recours contentieux qui doit étre introduit dans les
deux mois suivant la réponse.

Article 18 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Cote d'Or, le directeur départemental des territoires de
la Céte d'Or, le directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne, le colonel
commandant le groupement de gendarmerie de Cote d'Or, le chef de la brigade départementale
de l'office national de I'eau et des milieux aquatiques, le maire de la commune de CORGOLOIN
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrété qui sera notifié au
président du syndicat Intercommunal d'adduction d'eau de la plaine de Nuits.

DIJON, le 12 avril 2013

Le Préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général

signé : Julien MARION

Annexe 1 : plan de localisation du captage et des forages F3 et F3bis

Annexe 2 : extrait cadastral

Annexe 3 : coupes technique et lithologique des forages F3 et F3bis

Annexe 4 : arrété ministériel du 11 septembre 2003 (prélévements d'eau soumis a autorisation)
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Annexe 1 : Plan de localisation du captage et des forages F3 et F3bis
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ANNEXE 4

Arrété du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les
prescriptions générales applicables aux prélévements soumis a autorisation en application des articles
L. 214-1 4 L. 214-3 du code de I'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou
1.3.1.0 de la nomenclature annexée
au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié

La ministre de I'écologie et du développement durable et le ministre de la santé, de la famille et des personnes
handicapées,

Vu le code civil, notamment ses articles 552, 641, 642 et 643 ;
Vu le code de 'environnement, notamment ses articles L. 210-1 a L. 214-6 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1321-6 a R. 1321-10 et R. 1322-1 4 R. 1322-5 ;

Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues
par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur 'eau ;

Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif a la nomenclature des opérations soumises a
autorisation ou a déclaration en application de I'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret n° 96-102 du 2 février 1996 relatif aux conditions dans lesquelles peuvent étre édictées les
prescriptions et régles prévues par les articles 8 (3°), 9 (2° et 3°) de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et
de l'article 58 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et a la répartition des eaux et a la
lutte contre leur pollution, applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis a autorisation ou a
déclaration par l'article 10 de la loi sur I'eau du 3 janvier 1992 ;

Vu 'avis de la mission interministérielle de I'eau en date du 19 décembre 2001 ;
Vu l'avis du Comité national de I'eau en date du 31 janvier 2002 ;

Vu 'avis du Conseil supérieur d’hygiéne publique de France en date du 9 avril 2002,

Arrétent :

Chapitre ler - Dispositions générales

Article 1

Sont visés par le présent arrété les prélévements soumis & autorisation au titre des rubriques suivantes :
1.1.2.0 relative aux prélévements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits, ouvrage souterrain, dans
les eaux souterraines, par pompage, par drainage, par dérivation ou tout autre procédé ;

1.2.1.0 et 1.2.2.0 relatives aux prélévements permanents ou temporaires issus d'une installation ou d'un
ouvrage dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par
ce cours d'eau ou cette nappe ;

1.3.1.0 relative aux prélévements d'eau dans une zone oll des mesures permanentes de répartition quantitative
instituées, notamment au titre de I'article L. 211-3 (2°) du code de ['environnement, ont prévu 'abaissement des
seuils.

Article 2

Le bénéficiaire d'une autorisation de prélévement est tenu de respecter les dispositions et valeurs figurant dans
son arrété préfectoral d'autorisation.

En outre, lors de la réalisation d'un prélévement, le bénéficiaire de l'autorisation de prélévement ne doit en
aucun cas dépasser les seunls de déclaration ou d'autorisation des autres rubriques de la nomenclature sans
en avoir fait au préalable la déclaration ou la demande d'autorisation et avoir obtenu le receplsse de déclaration
ou l'autorisation, notamment en ce qui concerne les rubriques 1.1.1.0 relative aux sondage, forage, création de
puits ou d'ouvrage souterrain permettant le prélévement d'eau souterraine et 3.1.1.0, 3.1.2.0, relatives aux
ouvrages en riviére et modifications physiques des cours d'eau.

Toute modification notable apportée par le bénéficiaire de l'autorisation aux ouvrages ou installations de
prelevement a leur localisation, leur mode d'exploitation, aux caractéristiques principales du prélevement |ui-
méme (deblt volume, période), tout changement de type de moyen de mesure ou de mode d'évaluation de
celui-ci ainsi que tout autre changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation ou de
I'autorisation elle-méme doit &tre porté, avant sa réalisation, a la connaissance du préfet. Celui-ci peut, selon les
cas, prendre par arrété préfectoral des prescriptions complémentaires ou exiger le dép6t d'une nouvelle
demande d'autorisation.
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Chapitre Il - Dispositions techniques spécifiques
Section 1 - Conditions d'implantation des ouvrages et installations de prélévement

Article 3

Le site d'implantation des ouvrages et installations de préléevement est choisi en vue de prévenir toute
surexploitation ou dégradation significative de la ressource en eau, superficielle ou souterraine, déja affectée a
la production d'eau destinée a la consommation humaine ou a d'autres usages dans le cadre d'activités
régulierement exploitées.

Lorsque le prélévement est effectué dans les eaux superficielles, le choix du site et les conditions d'implantation
des ouvrages et installations de prélévement doivent étre compatibles avec les orientations, restrictions ou
interdictions applicables & la zone concernée, notamment dans les zones d'expansion des crues et celles
couvertes par :

- un schéma d'aménagement et de gestion des eaux ;

- un plan de prévention des risques naturels ;

- un périmétre de protection d'un point de prélévement d'eau destinée a la consommation humaine ou de

source d'eau minérale naturelle.

Lorsque le prélévement est effectué dans les eaux souterraines, le choix du site et les conditions d'implantation
et d'équipement des ouvrages sont définis conformément aux prescriptions de larrété de prescriptions
générales applicables aux sondages, forages, création de puits ou d'ouvrages souterrains relevant de la
rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du décret du 29 mars 1993.

Section 2 - Conditions d'exploitation des ouvrages et installations de prélévement

Article 4

Le bénéficiaire prend toutes les dispositions nécessaires, notamment par l'installation de bacs de rétention ou
d'abris étanches, en vue de prévenir tout risque de pollution des eaux par les carburants et autres produits
susceptibles d'altérer la qualité des eaux issues du systéme de pompage et notamment les fluides de
fonctionnement du moteur thermique fournissant I'énergie nécessaire au pompage, s'il y a lieu.

Lorsque les ouvrages ou installations de prélévement sont situés en zone fréquemment inondable et qu'ils sont
fixes ou que des prélévements sont susceptibles d'étre effectués lors de périodes de crues, le bénéficiaire
prend les dispositions nécessaires afin que les réserves de carburant et autres produits susceptibles d'altérer la
qualité des eaux issues du systtme de pompage, en particulier les fluides de fonctionnement du moteur
thermique fournissant I'énergie nécessaire au pompage, soient situés hors d'atteinte des eaux ou stockés dans
un réservoir étanche ou évacués préalablement en cas de survenue de la crue.

Chaque installation de prélévement doit permettre le prélévement d'échantillons d'eau brute.

Le bénéficiaire surveille réguliérement les opérations de prélévements par pompage ou dérivation, drainage ou
tout autre procédé. Il s'assure de l'entretien régulier des forages, puits, ouvrages souterrains et ouvrages et
installations de surface utilisés pour les prélévements de maniére & garantir la protection de la ressource en eau
superficielle et souterraine.

Tout incident ou accident ayant porté ou susceptible de porter atteinte & la qualité des eaux ou a leur gestion
quantitative et les premiéres mesures prises pour y remédier sont déclarés au préfet par le bénéficiaire de
l'autorisation dans les meilleurs délais.

Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le bénéficiaire de l'autorisation doit prendre ou faire
prendre toutes mesures utiles pour mettre fin a la cause de I'ncident ou I'accident portant atteinte au milieu
aquatique, pour évaluer leurs conséquences et y remédier.

Article 5 !

La ou les valeurs du débit instantané et du volume annuel maximum prélevables et les périodes de prélévement
sont déterminées en tenant compte des intéréts mentionnés a l'article L. 211-2 du code de ['environnement.

Elles doivent en particulier :

- permettre de prévenir toute surexploitation significative ou dégradation de la ressource déja affectée a la
production d'eau destinée & la consommation humaine ou a d'autres usages réguliérement exploités ;

- respecter les orientations, restrictions ou interdictions applicables dans les zones d'expansion des crues et
les zones concernées par un plan de prévention des risques naturels, un périmétre de protection d'un
point de prélévement d'eau destinée a la consommation humaine, un périmétre de protection des sources
d'eaux minérale naturelle, un périmétre de protection des stockages souterrains ;
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- pour les prélévements dans les eaux de surface : permettre le maintien en permanence de la vie, la
circulation, la reproduction des espéces piscicoles qui peuplent le cours d'eau et ne pas porter atteinte
aux milieux aquatiques et zones humides en relation avec le cours d'eau concerné par le prélevement ;

- pour les prélévements dans les eaux souterraines : ne pas entrainer un rabattement significatif de la
nappe ol s'effectue le prélévement pouvant provoquer une remontée du biseau salé, une migration de
polluants, un déséquilibre des cours d'eau, milieux aquatiques et zones humides alimentés par cette
nappe.

Cette ou ces valeurs du débit et du volume doivent par ailleurs &tre compatibles avec les dispositions du
schéma directeur d’'aménagement et de gestion des eaux et du ou des schémas d'aménagement et de gestion
des eaux concernant la zone ol s'effectue le ou les prélévements s'ils existent.

Article 6

Le préfet peut, sans que le bénéficiaire de l'autorisation puisse s'y opposer ou solliciter une quelconque
indemnité, réduire ou suspendre temporairement le prélévement dans le cadre des mesures prises au titre du
décret n° 92-1041 du 24 septembre 1992 relatif a la limitation ou & la suspension provisoire des usages de
l'eau.

Article 7

Les ouvrages et installations de prélévement d'eau doivent étre congus de fagon a éviter le gaspillage d'eau. A
ce titre, le bénéficiaire prend, si nécessaire, des dispositions pour limiter les pertes des ouvrages de dérivation,
des réseaux et installations alimentés par le prélévement dont il a la charge. Des dispositions particulieres
peuvent étre fixées a cet effet par 'arrété d'autorisation.

Section 3 - Conditions de suivi et surveillance des prélévements

Article 8
1. Dispositions communes :

Chagque ouvrage et installation de prélévement est équipé de moyens de mesure ou d'évaluation appropriés du
volume prélevé et d'un systéme permettant d'afficher en permanence ou pendant toute la période de
prélévement, pour les prélévements saisonniers, les références de l'arrété préfectoral d'autorisation
accompagnées, s'il s'agit d'un arrété collectif, de l'identification du bénéficiaire. Lorsque l'arrété d'autorisation
prévoit plusieurs points de prélevement dans une méme ressource au profit d'un méme pétitionnaire et si ces
prélévements sont effectués au moyen d'une seule pompe ou convergent vers un réseau unique, il peut étre
installé un seul dispositif de mesure aprés la pompe ou a ['entrée du réseau afin de mesurer le volume total
préleveé.

Toute modification ou tout changement de type de moyen de mesure ou d'évaluation par un autre doit étre
préalablement porté & la connaissance du préfet. Celui-ci peut, aprés avis du conseil départemental de
Penvironnement et des risques sanitaires et technologiques, par arrété motive, demander la mise en place de
moyens ou prescriptions complémentaires.

2. Prélévement par pompage :

Lorsque le prélévement d'eau est effectué par pompage dans un cours d'eau, sa nappe d'accompagnement, un
plan d'eau ou un canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe ou dans les eaux souterraines, l'installation
de pompage doit étre équipée d'un compteur volumétrique. Ce compteur volumétrique est choisi en tenant
compte de la qualité de I'eau prélevée et des conditions d'exploitation de linstallation ou de l'ouvrage,
notamment le débit moyen et maximum de prélévement et la pression du réseau a l'aval de linstallation de
pompage. Le choix et les conditions de montage du compteur doivent permettre de garantir la précision des
volumes mesurés. Les compteurs volumétriques équipés d'un systéme de remise a zéro sont interdits. Un
dispositif de mesure en continu des volumes autre que le compteur volumétrique peut étre accepté dés lors que
le pétitionnaire démontre sur la base d'une tierce expertise que ce dispositif apporte les mémes garanties qu'un
compteur volumétrique en terme de représentativité, précision et stabilité de la mesure. Ce dispositif doit étre
infalsifiable et doit permettre de connaitre également le volume cumulé du prélévement.

3. Autres types de prélevements :

Pour les autre types de prélévements, le pétitionnaire met en place les moyens les plus adaptés pour mesurer
de fagon précise, en continu et en cumulé, le volume prélevé ou, a défaut, estimer ce volume, au droit de
linstallation ou de l'ouvrage de prélévement. Ces moyens sont choisis en fonction des caractéristiques de
l'ouvrage ou de linstallation de prélévement concerné et des technologies disponibles a un co(t acceptable.
L'estimation du volume ne peut étre acceptée que si sa mesure n'est pas technologiquement possible a un codt
acceptable. Pour les prélévements d'un débit supérieur & 1 000 métres cubes/heure, ces moyens comprennent
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I'étalonnage de la prise d'eau ou de linstallation ou la construction d'un seuil de mesure calibré a l'aval
immeédiat de la prise ou de l'installation et I'enregistrement en continu de la hauteur d'eau ou du débit au droit de
la prise ou le suivi de toute autre grandeur physique adaptée et représentative du volume prélevé. Des
systémes fournissant des résultats équivalents peuvent étre acceptés. En cas d'estimation du volume prélevé, il
est obligatoirement procédé a une évaluation du débit instantané maximum prélevable par l'ouvrage ou
linstallation en fonctionnement. La méthode utilisée, les conditions opératoires de cette évaluation ainsi que les
résultats obtenus sont portés a la connaissance du préfet.

4. Cas des prélévements liés a l'utilisation des retenues collinaires :

Les dispositions prévues a l'alinéa 8-1 et, selon le cas, celles prévues aux alinéas 8-2 ou 8-3 sont applicables
aux prélévements effectués dans un cours d'eau, sa nappe d'accompagnement, un plan d'eau ou un canal
alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe ainsi que dans les eaux souterraines, destinés a l'alimentation d'une
retenue collinaire. Les prélévements d'eau effectués dans ces retenues sont dispensés de l'obligation de
comptage du volume prélevé. Pour les prélévements dans les retenues collinaires alimentées uniqguement par
ruissellement, le pétitionnaire met en place soit un dispositif de mesure ou d'évaluation du prélevement
conformément aux dispositions des alinéas 8-2 ou 8-3, soit un dispositif de lecture du niveau du plan d'eau,
assorti de la fourniture de la courbe de correspondance entre le volume de la retenue et la hauteur du plan
d'eau.

Article 9

Les moyens de mesure et d'évaluation du volume prélevé doivent étre réguliérement entretenus, controlés et, si
nécessaire, remplacés, de fagon & fournir en permanence une information fiable. L'arrété d'autorisation pourra
prescrire, en tant que de besoin, la fréquence de contrble ou de remplacement de ces moyens.

Article 10

Le bénéficiaire de I'autorisation consigne sur un registre ou cahier, les éléments du suivi de I'exploitation de
l'ouvrage ou de l'installation de prélevement ci-aprés :

- pour les prélévements par pompage visés a l'article 8-2, les volumes prélevés mensuellement et
annuellement et le relevé de lindex du compteur volumétrique a la fin de chaque année civile ou de
chaque campagne de prélévement dans le cas de prélévement saisonnier ;

- pour les autres types de prélévements visés a larticle 8-3, les valeurs des volumes prélevés
mensuellement et annuellement ou les estimations de ces volumes et, dans ce cas, les valeurs
correspondantes des grandeurs physiques suivies conformément a larticle 8, et les périodes de
fonctionnement de l'installation ou de I'ouvrage ;

- les incidents survenus au niveau de l'exploitation et, selon le cas, au niveau de la mesure des volumes
prélevés ou du suivi des grandeurs caractéristiques ;

- les entretiens, contrdles et remplacements des moyens de mesure et d'évaluation.

Le préfet peut, par arrété, fixer des modalités ou des dates d'enregistrement particuliéres ainsi qu'une
augmentation de la fréquence d'enregistrement, pendant les périodes sensibles pour I'état des ressources en
eau et des milieux aquatiques.

Ce registre est tenu a la disposition des agents du contrdle ; les données qu'il contient doivent étre conservées
3 ans par le pétitionnaire.

Article 11

Le bénéficiaire, le cas échéant par lintermédiaire de son mandataire, communique au préfet dans les deux mois
suivant la fin de chaque année civile ou la campagne de prélévement pour les prélévements saisonniers, un
extrait ou une synthése du registre ou cahier visé a l'article 10, indiquant :
- les valeurs ou les estimations des volumes prélevés mensuellement et sur l'année civile ou sur la
campagne ;
- pour les prélévements par pompage, le relevé de [index du compteur volumétrique, en fin d'année civile
ou de campagne lorsqu'il s'agit de prélévements saisonniers ;
- les incidents d'exploitation rencontrés ayant pu porter atteinte a la ressource en eau et les mesures mises
en oeuvre pour y remédier.

Le préfet peut, par arrété, prévoir la communication d'éiéments compiémentaires et fixer la ou les dates

auxquelles tout ou partie des informations précitées Iui seront transmises, dans le cas de prélévements
saisonniers. Il désigne le ou les organismes destinataires de tout ou partie de ces informations.
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Section 4 - Conditions d'arrét d'exploitation des ouvrages et installations de prélevement

Article 12

En dehors des périodes d'exploitation et en cas de délaissement provisoire, les installations et ouvrages de
prélévement sont soigneusement fermés ou mis hors service afin d'éviter tout mélange ou pollution des eaux
par la mise en communication des eaux de surface et notamment de ruissellement. Les carburants nécessaires
au pompage et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux sont évacués du site ou confinés dans
un local étanche.

Article 13

En cas de cessation définitive des prélévements, le bénéficiaire de I'autorisation en fait la déclaration auprés du
préfet au plus tard dans le mois suivant la décision de cessation définitive des prélevements.

Dans ce cas, tous les carburants et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux, les pompes et
leurs accessoires sont définitivement évacués du site de prélévement.

Les travaux prévus pour la remise en état des lieux sont portés a la connaissance du préfet un mois avant leur
démarrage. Ces travaux sont réalisés dans le respect des éléments mentionnés a l'article L. 211-1 du code de
I'environnement et, lorsqu'il s'agissait d'un prélévement dans les eaux souterraines, conformément aux
prescriptions générales applicables aux sondages, forages, puits et ouvrages souterrains soumis a déclaration
au titre de la rubrique 1.1.1.0.

Chapitre lii - Dispositions diverses

Article 14

Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de laisser accés aux agents chargés du contréle dans les conditions
prévues a l'article L. 216-4 du code de I'environnement.

Article 15

L'arrété individuel d'autorisation précise les prescriptions particuliéres prises en application des articles 3, 4 et 8
concernant :
- selon les cas, les conditions d'implantation, de réalisation et d'équipement des ouvrages et installations de
prélevement ;
- les conditions d'exploitation des ouvrages et installations de prélévement, notamment en zone inondable ;
- les moyens de mesure et d'évaluation du prélévement.

Par ailleurs, il fixe obligatoirement le ou les lieux précis de prélévement, la ou les ressources en eau
concernées par celui-ci, les valeurs du débit instantané maximum et du volume annuel maximum prélevables.
Lorsque le ou les prélévements mentionnés dans l'arrété d'autorisation sont effectués dans plusieurs cours
d'eau, plans d'eau, canaux, nappes d'accompagnement de cours d'eau ou systémes aquiferes, I'arrété fixe les
valeurs du débit instantané et du volume annuel maximum pour chacun d'eux.

Il peut, le cas échéant, préciser la ou les périodes de prélévement et fixer, si nécessaire, plusieurs niveaux de
prélévements, notamment en fonction des périodes de I'année ou des ressources disponibles.

Lorsque les demandes d'autorisation sont regroupées et présentées par lintermédiaire d'un mandataire, en
application de P'article 33-3 du décret n° 93-742, l'arrété d'autorisation, s'il est unique, fixe : la période de
prélévement, la liste nominative des mandants et, pour chacun d'eux, le ou les volumes maximum prélevables
au titre de la campagne et le cours d'eau, plan d'eau, canal, nappe d'accompagnement ou systéme aquifére
concerné pour chaque prélévement.

Lorsque le prélévement est destiné & assurer I'alimentation en eau des populations ou a l'exploitation d'une
source d'eau minérale naturelle, l'arrété d'autorisation correspondant est complété par les prescriptions
spécifiqgues qui réglementent ces prélévemen‘fs, conformément au code de la santé publique et @ ses décrets
d'application.

Article 16

Les dispositions du présent arrété sont applicables aux opérations visées a l'article 1er, sans préjudice de
I'application des prescriptions fixées au titre d'autres rubriques de la nomenclature annexée au décret n° 93-743
du 29 mars 1993 et de celles fixées par d'autres législations.

Si le bénéficiaire de I'autorisation veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables a
linstallation, il en fait la demande au préfet qui statue par arrété dans les conditions prévues par l'article 14 du
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décret n® 93-742 du 29 mars 1993, dans le respect des principes de gestion équilibrée de la ressource en eau
mentionnée a 'article L. 211-1 du code de I'environnement.

Article 17

Les dispositions du présent arrété sont applicables aux nouvelles demandes d'autorisation de prélévement et
aux demandes de modification de prélevements existants autorisés, qui seront déposées six mois apres la date
de publication du présent arrété.

Article 18

Ny

Les dispositions du présent arrété, excepté celles visées a ses articles 3 et 16, sont applicables aux
prélévements existants régulierement autorisés, a compter du 11 septembre 2008. Pour les prélévements
effectués par pompage ou lorsque la reprise de I'eau prélevée en vue de son utilisation est effectuée par
pompage, I'échéance est ramenée au 11 septembre 2004.

Pour ces prélévements, sont portés a la connaissance du préfet, dans les mémes échéances, les moyens
existants ou prévus pour mesurer ou estimer le débit maximum et les volumes totaux prélevés conformément a
l'article 8, leur performance et leur fiabilité, et lorsqu'il s'agit d'un moyen autre que le comptage volumétrique, la
nature de la ou des grandeurs mesurées en remplacement du volume prélevé et les éléments de calcul
permettant de justifier la pertinence du dispositif de substitution retenu et du débit maximum de l'installation ou
de l'ouvrage lorsque sa détermination est obligatoire.

Le préfet peut, aprés avis du conseil départemental de I'environnement et des risques sanitaires et
technologiques, par arrété motivé, demander une nouvelle mesure du débit maximum ou la mise en place de
moyens complémentaires.

Article 19

Le directeur de l'eau et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
I'exécution du présent arrété, qui sera publié au Journal officiel de la République frangaise.
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